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   LA SECURITIVE


Descriptif
Type 2 - Porte sur paumelles
Conception de base
Système de porte conçu pour la résistance au vandalisme.

Porte un vantail avec partie fixe latérale, avec ou sans imposte vitrée

Les cadres fixes et les vantaux sont fabriqués sur mesure à partir des profilés de la gamme Forster presto 50 et de la gamme Forster norm 50, les battues sont affleurées.

Les organes de rotation de la porte pour le type 2 sont des paumelles en acier soudées (longueur 120 mm,140 mm, ou 180 mm).

Variante possible avec le modèle VAUDOISE ou VAUD'INOX, deux paumelles cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, invisibles et inaccessibles porte fermée, référence Forster 907 642.

Les paumelles peuvent être associées à un pion médian anti dégontage 917013 par celles à souder ou 917025 pour celles cachées.

L'angle d'ouverture maximum du vantail est de 100°, limité par la pose impérative d'une butée de porte 

(code article KDI 468 356).

Fabrication des cadres par soudure et meulage, surfaçage final des angles pour une qualité parfaite avant le traitement de surface.

Fabrication et mise en œuvre conformément au DTU 36.

Tous les systèmes du contrôle d'accès peuvent être logés dans la partie fixe latérale, entièrement encastrés et protégés, ou dans la paroi support de la menuiserie.

Le système de contrôle d'accès ainsi que sa liaison avec l'alimentation électrique basse tension doit faire l'objet d'un lot séparé. 

Profilé de seuil avec gorges permettant de recevoir une brosse ou un joint d'étanchéité.

Vitrage simple, feuilleté de protection et/ou isolant, choix de mise en œuvre conformément au DTU 39, posé asymétriquement dans le cadre, tenu par l'ailette du profilé du coté extérieur et par un système de parecloses à l'intérieur. Etanchéité par fond de joint et silicone.

Panneau plein en allège: sandwich composé de deux tôle acier ép 1,5 mm et de la laine de roche haute densité (120kg/m3), ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Traitement de surface:

Anticorrosion et thermolaquage, selon la norme NFP 24 351

Teinte à choix selon nuancier RAL, ou autre.

Modèle VAUD’INOX
Fabrication avec des profilés Forster presto en acier inoxydable, qualité 1.4301 ou 1.4401
Système à double affleurement des battues, et double étanchéité par des joints néoprène 

Système de pareclose pour le verre en inox, clipsées sur des boutons également en inox.

Traitement de surface des profilés, meulé grain 220/240.

Utilisation de panneaux plein en allège.

Sandwich composé de deux tôle inox ép 1,5 mm, finition meulée grain 220, et de la laine de roche haute

densité (120kg/m3), ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Traitement de surface complémentaire possible: 

Thermolaquage avec teinte à choix selon nuancier RAL.

Mécanisme et quincaillerie.

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S, Force 2/4, (code article KDI 393 605), à bras à coulisse, le boîtier du ferme porte est entièrement encastré dans la traverse haute du vantail, la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.

Ferme porte conforme à la norme EN 1154, largeur de vantail ≤ 1100 mm, poids vantail < 100kg.

Les paumelles sont cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, elles sont invisibles et inaccessibles porte fermée, référence Forster 907 641 (paumelle en aluminium) ou 907 642 (paumelle en acier galvanisé).
Poignée fixe de tirage SECURO triangulaire, placée côté sens d'ouverture.

SECURO anti-arrachement : (code art KDI 469 070), préconisée en ouverture extérieure.

SECURO standard : (code art KDI 469 071), préconisée en ouverture intérieure.

Condamnation de la porte:

Une serrure électro-verrou OPERA à pène demi-tour réversible (code art KDI 376 400).

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Exécution possible des menuiseries en 6 variantes.

Variante 1V.
Division par une traverse en deux volumes de verre.

Variante 1VP
Division par une traverse, un volume de verre et allège en panneau plein.

Variante 2V
Division par deux traverses en 3 volumes de verre.

Variante 2VP
Division par deux traverses en 2 volumes de verre et allège en panneau plein.

Variante 3V
Division par trois traverses en 4 volumes de verre.

Variante 3VP
Division par trois traverses en 3 volumes de verre et allège en panneau plein

Profilé utilisé pour les traverses intermédiaires: 

Forster presto 32.852CrNi, inox (face vue 90 mm) ou

Forster norm 02.545CrNi, inox (face vue 60 mm)
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